
Winkelschleifer 40Vmax

          Vergleichbare Leistung mit einem netzbetriebenen 

Für  115 und  125 mm Scheibendurchmesser

                                  1’000 Watt Winkelschleifer 



125 mm 
22.23 mm 
8’500
6.5 m/s²
81 dB(A) / 92 dB(A)
410x140x168 mm 
2.9 - 3.6 kg 

125 mm 
22.23 mm
3’000 - 8’500
6.5 m/s²
81 dB(A) / 92 dB(A)
425x140x168 mm 
3.0 - 3.7 kg 

115 mm 
22.23 mm 
8’500
5.5 m/s²
81 dB(A) / 92 dB(A)
410x130x168 mm 
2.9 - 3.5 kg 

115 mm 
22.23 mm 
3’000 - 8’500
5.5 m/s²
81 dB(A) / 92 dB(A)
425x130x168 mm 
3.0 - 3.6 kg 

Standard Ausrüstung:  Schruppscheibe, Schutzhaube werkzeuglos verstellbar, Seitengri�, Nockenschlüssel
   Version GA...GZ :  ohne Akku, ohne Ladegerät
   Version GA...GM201: mit 2 Akkus 4.0 Ah und Schnellladegerät + Makpac-D Transportko�er

GA022G GA023G

GA028G GA029G

Scheibendurchmesser
Bohrung
Leerlaufdrehzahl (U/min)
Vibrationen
Schalldruckpegel / Schallleistungspegel
Masse (L x Bx H)  mit BL4040 (4.0 Ah)                                    
Netto Gewicht

Schiebeschalter

Sicherheitsschalter

125 mm 
22.23 mm 
3’000 - 8’500
6.0 m/s²
82 dB(A) / 93 dB(A)
425x140x168 mm 
3.0 - 3.7 kg 

115 mm 
22.23 mm
8’500
5.0 m/s²
81 dB(A) / 92 dB(A)
410x130x168 mm
3.0 - 3.6 kg 

115 mm 
22.23 mm 
3’000 - 8’500
5.0 m/s²
81 dB(A) / 92 dB(A)
425x130x168 mm 
3.0 - 3.6 kg 

GA004G GA005G

GA012G GA013G
Scheibendurchmesser
Bohrung
Leerlaufdrehzahl (U/min)
Vibrationen
Schalldruckpegel / Schallleistungspegel
Masse (L x l x H)  mit BL4040 (4.0 Ah)          
Netto Gewicht

Sanftanlauf Anschluss für Staubabsaugung

Vergleichstabelle

115mm 125mm

GA028G GA029G 3’000 - 8’500 Sicherheitsschalter

GA022G GA023G 3’000 - 8’500 Schiebeschalter

GA012G GA013G 8’500 Sicherheitsschalter

GA004G GA005G 8’500 Schiebeschalter

Anti-
restart 

Funktion
AFTBL Motor 

Modelle Leerlaufdrehzahl
(U/min) Schalter Bremse XPTAWS

Einstellbare Drehzahl
und AWS System

Motorbremse

Einstellbare Drehzahl

125 mm 
22.23 mm
8’500
5.0 m/s²
81 dB(A) / 92 dB(A)
410x140x168 mm
3.0 - 3.6 kg 

Standard Ausrüstung:  Schruppscheibe, Schutzhaube werkzeuglos verstellbar, Seitengri�, Nockenschlüssel
   Version GA...GZ :  ohne Akku, ohne Ladegerät
   Version GA...GM201: mit 2 Akkus 4.0 Ah und Schnellladegerät + Makpac-D Transportko�er

Sanftanlauf Anschluss für StaubabsaugungMotorbremse

und AWS System

Absaughauben
Zubehör

Für Diamant-Topfscheiben Für Diamant-Scheiben

Art. 191F81-2

125 mm

Art. 191G06-2

125 mm

Leicht verstellbar
Schutzhauben zum Trennen

Artikel

199709-0

199710-5

Grösse

115mm

125mm

Anti-Vibrations Griff

Art. 162258-0
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